
Vilken fläns ska 
du använda i din 
installation? 

Living full of energy



Roth QuickBox® - fläns 
Rätt fläns vid installationstillfället säkerställer en snabb och läckagesäker installation av  
Roth QuickBox®. Vi har gjort en guide med förslag på vilken fläns du kan använda vid 
olika installationstillfälle.  
I våtrumsutrymme ska våtrumsskydd utföras, enligt gällande föreskrifter.

1 Våtrum Skanna QR kod 
för mer info om  
Roth QuickBox®
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Roth fläns - kort modell, för våtrumsskivor 
Roth fläns till Roth QuickBox® för våtrumsskivor där 
större hål krävs för montering av skivorna. Tätar runt 
håltagning upp till 65 mm.
RSK nr. 205 47 21

 
Roth fläns för skivvägg med klinker/kakel 
Manschett med tätskick monteras över flänsenoch 
skruvas mellan skivvägg och Roth QuickBox®.  
Höjd 13 mm.
RSK nr. 187 89 89

 
Roth fläns för våtrumstapet 
RSK nr. 187 68 31

Roth väggfixtur för Roth QuickBox® i murvägg 
Vid urspårning i lättbetongvägg används fixturen  
för att fixera Roth QuickBox® vid igenmurning av 
ursparingen. 
C/C 150    RSK nr. 187 89 98
C/C 160    RSK nr. 187 89 99

Roth QuickBox®, för alla system
Levereras med monteringsbygel för C/C 150 mm alt. 
160 mm, monteringsfläns för tätskikt, stödhylsa och 
provtryckningspropp.  
Minsta C/C avstånd med tätskikt: 100 mm. 
Byggdjup: 45 mm regel. 
Max skivtjocklek utan stosförlängare: 42 mm. 
RSK nr. 187 67 70
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