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Roth QuickBox® brons

Beskrivning
Roth QuickBox® brons är konstruerad för att uppfylla dagens 
krav på korrosionssäkra installationer. Väggdosan kan användas 
i murade väggar eller regelväggar (med tillbehör) för 15 mm PEX-
rör i 25 mm skyddsrör.
Väggdosan är tillverkad av transparent, formsprutad plast och 
levereras med förmonterad bronsvinkel, konsol och provtryckning-
splugg. Den förmonterade gummitätningen mellan väggdosa och 
skyddsrör är godkänd enligt NT VVS 129 och uppfyller kraven i SBI 
252.
Roth QuickBox® levereras som en enhet med en 15 mm Roth 
QuickPush-koppling. Armaturfix-monteringskonsol kan användas 
när dubbel väggdosa krävs vid installation i murad vägg. Roth 
QuickPush-kopplingen säkerställer snabb och säker montering.

Användningsområden
> Alla typer av massiva väggkonstruktioner
> Alla typer av regelväggar med tjocklek från 10 till 45/55 mm

Vid regelväggar skruvas frontflänsen fast på gängan på dosans 
hals, vilket klämmer fast dosan mot väggen.
Plastkonsolen kan även monteras på baksidan av regelväggen. 
Roth QuickBox® kan användas för väggtjocklekar mellan 10 och 
45/55 mm och kan förlängas med 30 mm med Roth QuickBox® 
förlängning (RSK: 187 81 99).
Vid väggbeklädnader av vinyl, PVC eller liknande används Roths 
specialfläns (RSK: 187 68 31).
Roth QuickBox® för 15 mm PEX är anpassad för 25 mm skyddsrör.

Mått
Bredd: 					     55 mm
Höjd: 					     104 mm
Min. installationsdjup (infälld): 		  43,5 mm*
Max. installationsdjup (infälld): 		  92 mm  
(kan förlängas med 30 mm)
Halsens ytterdiameter: 			   52 mm

* 55 mm till framsidan av vinkelkonsolen

Installationstips
Roth QuickBox® brons levereras färdigmonterad, vilket ger mycket 
kort installationstid.
Se alltid till att röret förs tillräckligt långt in i Roth QuickPush-
kopplingen. Det är lämpligt att markera röret 23 mm från änden, 
vilket är korrekt insticksdjup. Eftersom plastkapslingen är trans-
parent kan du enkelt kontrollera att röret är korrekt insatt.
Rörkapning ska alltid utföras med rörsax för att säkerställa ett rakt 
snitt utan grader.
Plastkapslingen är densamma för murade väggar och regelväggar, 
vilket gör det enkelt att anpassa installationen.
Om halsen på Roth QuickBox® är för lång kan den enkelt kapas 
till rätt längd med Roth fräs för QuickBox (RSK: 187 27 87 eller 
205 43 80).
Roth QuickBox® brons levereras med grön provtryckningsplugg, 
vilket gör det enkelt att visuellt verifiera att det är en Roth Quick-
Box® med bronsvinkel före och efter installation.
Obs! Roth QuickBox® får inte utsättas för gasdetekteringssprayer 
eller mycket korrosiva miljöer.

Roth QuickBox® brons

Roth QuickBox® väggdosor 

Roth QuickBox® vägg 15 mm brons	 VVS-nr. 087274.615 
Dubbel Roth QuickBox® väggdosa 15 mm brons  VVS-nr. 087274.635 

Tillbehör
Roth QuickBox® Armaturfix-monteringskonsol 
för murverk C/C 150 mm			   VVS-nr. 087288.250
Roth QuickBox® monteringskit för regelvägg	 RSK nr. 187 67 75
Roth QuickBox® fläns för PVC/vinyl		  RSK nr. 187 68 31
Roth QuickBox® fläns för kakel/badrumsvägg 	 RSK nr. 205 47 21
Roth QuickBox® förlängning 30 mm		  RSK nr. 187 81 99
Roth QuickBox® rörskärare			   RSK nr. 187 27 87
Roth QuickBox® installations- och kapverktyg 	 RSK nr. 205 43 80
Justerbar väggkonsol för QuickBox® 		  VVS-nr. 087277.565
Monteringsskena för Roth QuickBox®, 
justerbar 220–400 mm			   RSK nr. 205 54 50
Monteringsskena för Roth QuickBox®, 
justerbar 330–600 mm			   RSK nr. 205 56 00
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Roth QuickBox® brons

VA-godkännande nr 1.22/21109
GDV-godkännande nr 03/00262
Godkänd enligt NT VVS 129
Testad av SBI enligt NT Build 448 och uppfyller kraven i SBI:s vägledning 
252 samt BR18.
Plastkapslingen är formsprutad i transparent polykarbonat (PC), och 
flänsen är formsprutad i ABS. Roth QuickPush-vinkeln är tillverkad i brons 
med ½” invändig gänga.
De integrerade rörklämmorna är tillverkade av rostfritt stål, O-ringen av 
EPDM-gummi och stödringen av nylon. Den medföljande stödhylsan är 
tillverkad i rostfritt stål EN 1.4404.
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Roth MultiPex® rörsystem

1. 	 Roth QuickBox® transparent väggdosa
2.	 Hål för monteringsskena i bjälklag
3.	 Hål för sidomontering
4.	 Hål för under-/övermontering
5.	 ½” invändig gänga
6.	 Provtryckningsplugg
7.	 Roth QuickPush-koppling
8.	 Skyddsrörslås, 20–25 mm ljusgrå eller 25–28 mm mörkgrå
9.	 Tätningstätning/nippel, 20–25 mm ljusgrå eller 25–28 mm mörkgrå
10.	 PEX-rör
11.	 Skyddsrör
12.	 Fläns
13.	 Plastkonsol för regelvägg
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