
Living full of energy

Roth QuickBox® 18 mm x ¾"
- för installationer med högt flöde

NYHET



Original Roth QuickBox® väggbox
Roth QuickBox® - för läckagesäkra installationer. Väggboxens förstärkta hörn, 
förlängda doshals och att väggboxen har skruvhål på alla sidor är några  
bidragande funktioner till en snabb och läckagefri installation.  
Roth QuickBox® är tillsammans med övriga komponenter i Roth MultiPex® 
systemet en av de bästa och mest använda väggboxarna på marknaden.

Roth QuickBox®-familjen har nu en ny medlem:  
Roth QuickBox® 18 mm x ¾"

Den nya Roth QuickBox® har bredare anslutning och används där det finns 
behov av ett större flöde, t.ex. vid installation av takdusch eller industrikök.

> Samma design som Roth QuickBox®

> Säker installation med utbytbart innerrör

> Befintliga tillbehör till Roth QuickBox® kan användas

> Mässingsvinkel anpassat till PUSH montering

> 18 mm röranslutning med ¾" utloppsgänga som säkerställer ett högt flöde

> Tillverkad av AISI 316 rostfritt stål för att undvika korrosion

Skanna Qr kod - läs mer om Roth QuickBox®. 

Alla Roth QuickBox® väggboxar är producerade i genomskinlig, helgjuten plast med 
förmonterad mässingsvinkel och provtryckningspropp.  
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¾"

Insticksvinkel  
AISI rostfritt stål.

Dimension:  
18 mm rör med ¾" anslutning.

PUSH insticksvinkel i  
AISI rödgods.

Dimension:  
15 mm rör med ½" anslutning.

PUSH insticksvinkel i mässing 
CW602N.

Dimension: 
12 ,15 och 18 mm rör, samtliga 

med ½" anslutning.
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