
Vägledande grossist-
prislista 2020

Gäller från 1 januari 2020

Ny

Vattenfelsbrytare
- känner av små läckor, innan 
de blir ett stort problem

Living full of energy

System för skydd mot vattenläckor

Roth QuickStop Sensor
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Roth QuickStop Sensor-serie
Modellöversikt Roth QuickStop Sensor 1 Roth QuickStop Sensor 2

Sensorkabel X X

Trådlös sensor X

Styrenhet med ventil X X

App X

Molnanslutning X

Godkänd för tappvatteninstallationer X X

Roth QuickStop Sensor
– tillgänglig i två varianter, med eller utan APP

Roth QuickStop sensor 1 Roth QuickStop sensor 2

Roth QuickStop-sensor

 Roth QuickStop Sensor 1:Skyddar mot vattenskador i svår-
åtkomliga områden.

	 Placera vattensensorkabeln på ytan i det utsatta området i 
	 närheten av styrenheten (upp till 4 m). Känner vattensensor-

kabeln av vatten, då stängs alla anslutna ventiler.
	
	 Roth QuickStop Sensor 1 ½" RSK nr. 521 67 20
	 Roth QuickStop Sensor 1 ¾" RSK nr. 521 67 21

 Roth QuickStop Sensor 2: Skyddar mot vattenskador i svåråt-
komliga område.

	 Placera vattensensorkabeln och/eller den trådlösa sensorn på 
ytan i det utsatta området. Känner vattensensorkabeln av vatten, 
då stängs alla anslutna ventiler och du får ett meddelande i Roth 
QuickStop Sensor appen. 

	 Roth QuickStop Sensor 2 ½" RSK nr. 521 67 22
	 Roth QuickStop Sensor 2 ¾" RSK nr. 521 67 23
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TvåTvå ventiler som är anslutna till en styrenhet. 
(Roth QuickStop Sensor 1+2)

Trådös sensor för väggväggmontering ellermontering eller på 
golv – med eller utan sensorkablar.

Valfri sensorplatta för enkel 
styrning

Tillförlitlig läckagedetektering och stilren 
integration

Robust materialval 
och snabb installation

Gemensamt för båda systemen är att den helborrade kulventilen  
i rostfritt stål (316) garanterar lågt tryckfall och lång livslängd.

Anslutningen till styrenheten görs både snabbt och säker, eftersom 
ventilerna har en förmonterad kontakt. Om du vill stänga av både 
varmvattnet och kallvattnet under t.ex. köksbänken, kan du  
ansluta 2 ventiler till samma styrenhet.

Den kraftfulla ventilen har garanterad lång hållbarhet även efter 
en längre tids användning. Ventilen har genomgått och klarat  
ett utmattnings- och sprickmekaniktest med mer än 100.000  
öppningar och stängningar. Ventilen stängs långsamt under 5  
sekunder, vilket undviker tryckstöter i installationen. Du kan  
även öppna och stänga ventilen manuellt.

Den självhäftande standardsensorkabeln monteras enkelt utan 
verktyg. Genom att installera de 2 sensorkablarna går det att 
övervaka två områden genom en enda styrenhet, t.ex. under en 
diskbänk eller diskmaskin. Om en sensorkabel av misstag skulle 
dras ut ur hållaren efter installationen får du ett larm – eftersom 
installationen ständigt övervakas. Sensorkabeln finns i längden  
4 m och kan kapas i önskade längder.

Roth QuickStop är utrustad med ett 230V-uttag (10 A), det innebär 
att du kan koppla in mindre varmvattentankar med elpatron. 
Skulle läckage upptäckas, då bryts vattentillförseln och ström-
försörjningen till elpatronen.

Roth QuickStop Sensor 1 är en ren Plug and Play-installation, 
eftersom det inte finns något behov av att programmera  
kontrollenheten.

Roth QuickStop Sensor 2 Roth QuickStop Sensor 2 kan anslutas 
till upp till 20 trådlösa sensorer, vilket gör det möjligt att övervaka 
många zoner från en enda kontrollenhet. Anslutningen till  
sensorerna upprättas enkelt och snabbt med bara två fingertryck.

Roth QuickStop 2 säkerställer optimal systemprestanda med  
automatiska varningar för låga batterinivåer och temperaturer 
under 5°C, vilket förhindrar frostskador.

Den kompakta trådlösa sensordesignen möjliggör enkel placering 
direkt under apparater eller väggmontering med den medföljande 
hållaren. Valfria tillbehör, såsom en sensorplatta som ersätter den 
standardiserade sensortejpen för smidig installation under skåp 
och sensorkablar för utökad täckning, ökar flexibiliteten. Den drivs 
av ett långvarigt batteri (upp till 5 år) eller en 230V-adapter,  
vilket säkerställer kostnadseffektiv drift.

För avancerad övervakning integreras
Roth QuickStop Sensor 2 enkelt 
med Roth BMS/CTS-modulen, som 
har ett potentialfritt relä för exakta 
ventilstatusavläsningar inom 
byggnadsstyrningssystem (BMS).
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Läs mer

Siffror i fokus

Antalet 
rapporterade 

vattenskador 2022

Av vattenskador
inträffar i köket

Av vattenskadorna sker
i tvättstugan

Av vattenskadorna sker
i bad/dusch

35 205 35% 7% 24%

Källa: Vattenskadecentrum
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Roth QuickStop Sensor-app

Den enkla och användarvänliga Roth QuickStop Sensor-app för 
Roth QuickStop Sensor 2 installeras snabbt. 

Appen övervakar systemet kontinuerligt, om det finns en läcka i 
systemet får du direkt en varning och kan öppna och stänga av 
vattnet – oberoende var du är.

ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
E-mail: service@roth-sverige.se 
roth-sverige.se


