Rath

Roth QuickStop Pro2

Manual for installers




1. Valve unit

2. Solenoid valve coil
3. Display unit

4. Power adapter + screws (max. 2,0 meter to electrical outlet
5. Solenoid valve cable, screw and rubber seal
6. Sensor cable

7. Dirt filter with double nipple

8. Roth QuickStop Pro QuickGuide

9. Installation manual
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Roth

Notice!

Installation manual for installers

Installation of Roth QuickStop Pro2 must be performed by a professional installer.
Installation must be in accordance with national and local codes and requirements.

The valve unit must be installed in a frost free environment.

Inlet water pressure should not exceed 10 bar and the unit will function with water tempera-
tures between O - 90°C.

The solenoid valve and sensor unit are paired to a unit and pressure tested before delivery.
The manufacturer’s warranty will be void if this assembly is modified.

Important! Safety equipment using water (e.qg. fire sprinklers) must be ensured its supply of water.
The equipment must be supplied from before the Roth QuickStop Pro2 and thus never be connected
to the pipe network protected by Roth QuickStop Pro2.

Warranty

The unit must be installed in accordance with these instructions, in order for the product
warranty to be effective. The functioning of the product depends on its correct installation.
No parts, such as dirt filter included in the set, may be left out or substituted, e.g. with parts
priorly installed.

Roth QuickStop Pro2 without Wi-Fi access

Roth QuickStop Pro2 can be installed without Wi-Fi access. The tap water installation will still
be protected by Roth QuickStop Pro2, even though cloud functions are not in use and notifica-
tions not available.

To have full utilisation of your system we strongly recommend connecting to the Roth QuickStop
Cloud which also makes it possible to use the Roth QuickStop app

Roth QuickStop Pro2 with Wi-Fi access

Ensure you have access to a good Wi-Fi signal from the position, where the display unit will be
mounted. One way of doing could be trying to connect a smart phone or tablet to the internet via
the Wi-Fi at that precise location. Succeeding with that will likely ensure the connecting of Roth
QuickStop Pro2 to Roth QuickStop Cloud Service.

NOTE! It is not enough just to check the Wi-Fi signal strength on the mobile device, since this only

applies to signal reception. In order to ensure the wireless connection is functioning, the best way is
to check the transmission by actually using the Wi-Fi network.
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Connect with Wi-Fi network

1. Enable Wi-Fi in your device by setting Wi-Fi to “Enabled”.
» Installation -> Network -> Wi-Fi

2. Then select Wi-Fi networks to scan for available Wi-Fi networks.
» Installation -> Network -> Wi-Fi networks

3. Select “Network™ and confirm your choice with the right arrow.

4. Enter the network password (max. 16 characters). You select characters (uppercase,
lowercase or special characters) with the “up/down” arrow and move the cursor with the
“left/right” arrow. When you have entered the full password, press the “Right” arrow three
times.

5. The device is now connected to the network and you are ready to connect to the
Roth QuickStop Cloud Service.

The device receives information from the Roth QuickStop Cloud Service about any software
updates. If new software is available, the device will download it and restarts automatically.

Connect the unit to Roth QuickStop Cloud

In the Roth QuickStop Cloud Service, you can manage the device via your computer, smart
phone or tablet. You can access the Roth QuickStop Cloud Service via the address https://cloud.
rothquickstop.com or via the Roth QuickStop app, which you download from Google Play or the
Apple App Store - free of charge.

1. Go to the Roth QuickStop Cloud Service or launch the Roth QuickStop App.

2. Create your Roth QuickStop Cloud account by selecting “sign up”

3. Get your PIN code on the display via the menu Installation -> Network -> Cloud PIN.
The code is valid for 15 minutes.
Note! If the code is no longer valid when you activate the account (if you have spent more than
15 minutes), just repeat step 3, so that the device generates a new code.

4. Fillin your user details and PIN code

5. You will now receive an email with a confirmation link to verify that you entered the correct
email address. Click on the link to activate your new Roth QuickStop Cloud.

Note! If you do not find the confirmation message in your email inbox, also review the spam folder.

6. You can now log in to the Roth QuickStop Cloud Service with your new account. Remember to
write down your password in a safe place.
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. . Roth
Installation of Roth QuickStop Pro2 -

Installation of the valve unit

1. Close the stop valve of the water inlet.

2. Then flush the pipes carefully by gently opening the stop valve, until no particles can be seen
in the flushing water, before installing the Roth QuickStop Pro2.

3. The dirt filter is already mounted before the Roth QuickStop Pro2 valve and right after the
water meter or as close to it as possible. The arrow on the solenoid valve shows the flow
direction of the water.

4. The Roth QuickStop Pro2 can be mounted freely on either a horizontal or a vertical pipe.

5. However in order to prevent particles from getting into the coil shaft, if possible, mount the
valve unit so the coil is facing upwards.

6. The valve unit should be mounted in a way not being affected by any lateral or longitudinal
compression or any torsion or traction forces.

7. When the valve unit is mounted, fasten the coil to the coil shaft. You will hear a clear “click”,
when the coil locks into place on the valve.

8. Gently reopen the stop valve at the water inlet.

9. Visually inspect the installation to ensure water tightness of the assembly work.

We recommend installing a ball valve right after the Roth QuickStop-unit for easier maintenance
operations.

It is also recommendable to mount a check valve on the cold water supply pipe.

Be aware of national rules regarding use of check valves in tap water installation.
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Mounting and wiring of the display unit

Always power off the display unit before disconnecting the valve cable to prevent a possible
power surge, that could damage the unit’s circuits and electronic components.

1. The valve coil is connected to the “Valve” port on the display unit.

2. The sensor cable is fully inserted to the bottom of the channel and fastened gently with the
white nylon screw on the black sensor unit, ensuring that the sensor does not get detached by
accident. The other end of the sensor cable is connected to the “Sensor” port on the display
unit.

3. Attach the display to the wall with screws. The drilling template shows the correct distance
C/C 100 mm between the holes.

4. The power adaptor is connected to the “Power” socket on the display unit.

AUXin  Sensor AUXout Valve Power

LILICIEIE
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After installation

Please assure...
> The display does not register any flow when water supply is turned off and the blue LED is off.
> The flow indicator’s blue LED is on, when water is running continuously from a tap.
> The blue LED goes off shortly after the tap is closed.
> The blue LED flashes a short while when the water has been running from a tap for a short
period of time or if a tap is dripping continuously.
> To carry out the functionality test
1. By setting the system into “Away” mode - press the Mode button once.
2. By opening a tap and let the water run until the flow is registered.
Shortly after the valve unit will shut off the water and the red alarm LED lights up.
If the alarm audio is activated, you will also hear the alarm sound.

> Warnings and alarms can be cleared with the “Reset” button. One short press turns off the
alarm sound, while holding down the button will reset the respective alarm.

Normally the sensor cable is installed fully inserted to the bottom of the sensor unit channel.
Should the flow indicator on the display unit indicate a flow, although no water is flowing
through, pull the sensor cable back 2-3 millimeters. The system normally has a response delay
of a few seconds.

The blue LED lights up and will remain lit as long as there is a flow. When the flow stops, the
blue LED goes off shortly after.

Troubleshooting and leak detection guides are available on our website at
www.Roth.Support/QuickStop_UK.

The section of the User manual is dealing with the menu system and describes, among other
matters, the procedure of changing the language, time, and test settings. The section also
describes the procedure of activating the intakes and outputs when any possible additional
equipment is connected.

Annual maintenance

The dirt filter should minimum be cleaned once a year. Pour some clean water in a bucket or the
like, then shut the stop valve and remove the dirt filter’s strainer, clean it by using a small brush
like e.g. a toothbrush and rinse it in the clean water.

Reassemble the parts and gently turn the water back on.

After any maintenance always check that the valve unit shuts off the flow of water correctly by
carrying out a functionality test.

Maintenance as required

If the display shows an incorrect time after a power cut, please replace the button cell battery.
Roth QuickStop Pro2 automatically sets the time display, as soon as the unit reconnects to
Roth QuickStop Cloud Service.
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1. Ventilenhed

2. Magnetventilspole
3. QuickStop styring
4. Strgmadapter + skruer (maks. 2,0 meter til stikkontakt)
5. Magnetventilkabel, skrue og gummitatning

6. Sensorkabel

7. Snavsfilter

8. Roth QuickStop Pro QuickGuide

9. Installationsvejledning
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Roth

Bemaerk!

Installationsvejledning til installatgrer

Installation af Roth QuickStop Pro2 skal udfgres af en professionel installater.

Installationen skal vaere i overensstemmelse med nationale og lokale retningslinjer og krav.
Ventilenheden skal installeres i frostfrie omgivelser.

Indlgbsvandstrykket ma ikke overstige 10 bar, og enheden fungerer med vandtemperaturer pa
mellem O og 90°C.

Magnetventilen og sensorenheden er parret til en enhed og tryktestet far levering. Producentens
garanti bortfalder, hvis denne samling &ndres.

Vigtigt! Vandforsyningen til sikkerhedsudstyr, der anvender vand (f.eks. brandsprinklere), skal sikres,
og det skal tilsluttes vandforsyningen far Roth QuickStop Pro2.

Garanti

Enheden skal installeres i overensstemmelse med denne vejledning, for at produktgarantien er
geldende. Produktets funktion afhanger af dets korrekte installation. Ingen dele, som fx snavs-
filteret som er inkluderet i s&ttet, md udelades eller erstattes, fx med tidligere installerede dele.

Roth QuickStop Pro2 uden Wi-Fi-adgang

Roth QuickStop Pro2 kan installeres uden Wi-Fi-adgang. Brugsvandsinstallationen vil stadig
vare beskyttet af Roth QuickStop Pro2, selvom cloud-funktionerne ikke er i brug. Meddelelser
vil dog i denne situation ikke vaere tilgengelige.

For at udnytte systemet fuldt anbefaler vi pa det kraftigste, at du opretter forbindelse til skyen,
hvilket ogsa ger det muligt at bruge Roth QuickStop-appen.

Roth QuickStop Pro2 med Wi-Fi-adgang

Serg for, at du har adgang til et godt Wi-Fi-signal fra den position, hvor QuickStop styringen
bliver monteret. En made at gare kunne vaere at forsgge at forbinde en smartphone eller tablet
til internettet via Wi-Fi pad det praecise sted. Lykkes det, vil tilslutning af Roth QuickStop Pro2
til Roth QuickStop Cloud Service sandsynligvis ogsa fungere.

BEMARK! Det er ikke nok bare at kontrollere Wi-Fi-signalstyrken pd mobilenheden, da dette kun

vedrarer signalmodtagelse. For at sikre, at den trddlpse forbindelse fungerer, er den bedste mdde at
kontrollere transmissionen pd rent faktisk at bruge Wi-Fi-netvarket.

DK Installation - 9/32



Opret forbindelse til Wi-Fi-netvaerk

1. Aktivér Wi-Fi pa din enhed ved at indstille Wi-Fi til “Aktiveret”.
» Installation -> Netvaerk -> Wi-Fi

2. Veelg derefter Wi-Fi-netveerk for at sgge efter tilgeengelige Wi-Fi-netveerk.
» Installation -> Netvaerk -> Wi-Fi Netvaerk

3. Veelg Netveerk, og bekraeft dit valg med hgjre piletast.

4. Indtast adgangskoden til netvaerket (maks. 16 tegn). Du veelger tegnene (store og sma
bogstaver eller specialtegn) med piletasterne “op/ned” og flytter markgren med piletasterne
“venstre/hgjre”. Nar du har indtastet den fulde adgangskode, skal du trykke pa “hgjre”-piletast
tre gange.

5. Enheden er nu tilsluttet netvaerket, og du er klar til at oprette forbindelse til Roth QuickStop
Cloud Service.

Enheden modtager oplysninger fra Roth QuickStop Cloud Service om eventuelle softwareop-
dateringer. Hvis der er ny software tilgeengelig, henter enheden den og genstarter automatisk.

Tilslut enheden til Roth QuickStop Cloud

[ Roth QuickStop Cloud Service kan du administrere enheden via din computer, smartphone eller
tablet. Du kan fa adgang til Roth QuickStop Cloud Service via adressen https://cloud.rothquick-
stop.com eller via Roth QuickStop-appen, som du downloader fra Google Play eller Apple App
Store - helt gratis.

1. Ga til Roth QuickStop Cloud Service eller start Roth QuickStop app

2. Opret din Roth QuickStop Cloud-konto ved at vaelge “Tilmeld”

3. Fa din PIN-kode vist pa displayet via menuen Installation -> Netvaerk -> Cloud PIN.
Koden er gyldig i 15 minutter.
Bemezerk! Hvis koden ikke leengere er gyldig, nar du aktiverer kontoen (hvis du har brugt mere end
15 minutter), skal du blot gentage trin 3, sd genererer enheden en ny kode.

4. Udfyld dine brugeroplysninger og pinkode

5. Du vil nu modtage en e-mail med et bekraeftelseslink for at bekraefte, at du har indtastet den
korrekte e-mailadresse. Klik pa linket for at aktivere din nye Roth QuickStop Cloud-konto
Bemeerk! Hvis du ikke kan finde bekraeftelsesmeddelelsen i din e-mail-indbakke, skal du ogsd

gennemse spammappen.

6. Du kan nu logge ind pa Roth QuickStop Cloud Service med din nye konto. Husk at skrive din
adgangskode ned et sikkert sted.
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. . Roth
Installation of Roth QuickStop Pro2 -

Installation af ventilenheden

1. Luk stopventilen pd vandindlgbet.

2. Skyl derefter rgrene forsigtigt ved forsigtigt at dbne stopventilen, indtil der ikke kan ses
partikler i skyllevandet, fgr Roth QuickStop Pro2 installeres.

3. Snavsfilteret er allerede monteret fgr Roth QuickStop Pro2-ventilen og lige efter
vandmaleren eller sa teet pa den som muligt. Pilen pa magnetventilen viser vandets
strgmningsretning.

4. Roth QuickStop Pro2 kan monteres frit pa enten et vandret eller et lodret rar.

5. Men for at forhindre partikler i at komme ind i spoleakslen, bgr man, hvis det er muligt,
montere ventilenheden, sa spolen vender opad.

6. Ventilenheden skal monteres pa en made, der ikke pavirkes af side- eller langsgdende
kompression, vridning eller traekkreefter.

7. Nar ventilenheden er monteret, skal spolen fastggres til spoleakslen. Du vil hgre et tydeligt
“klik”, nar spolen ldses pa plads pa ventilen.

8. Genabn forsigtigt stopventilen ved vandindlgbet.

0. Efterse installationen visuelt for at sikre, at installationen ikke er uteet.

Vi anbefaler, at du installerer en kugleventil lige efter Roth QuickStop-enheden for at ggre
vedligeholdelsesindgreb lettere.

Det anbefales ogsa at montere en kontraventil pa koldtvandsrgret.

Vaer opmaerksom pa nationale regler vedrgrende brug af kontraventiler i brugsvandsinstallationer.
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Montering af og ledningsfgring til displayenheden

Sluk altid for styringen, far ventilkablet afbrydes for at forhindre et mulig stremstgd, der
risikerer at beskadige enhedens kredslgh og elektroniske komponenter.

1. Ventilspolen er forbundet til “Valve”-porten pa styringen.

2. Sensorkablet skal settes helt ind i bunden af kanalen og forsigtigt fastggres med den hvide
nylonskrue pa den sorte sensorenhed, hvilket sikrer, at sensoren ikke bliver revet lgs ved et
uheld. Den anden ende af sensorkablet er tilsluttet “Sensor”-porten pa styringen.

3. Fastger displayet til vaeggen med skruer. Boreskabelonen viser den korrekte afstand
C/C 100 mm mellem hullerne.

4. Strgmadapteren skal tilsluttes til “Power”-stikket pa styringen.

AUXin  Sensor AUXout Valve Power

LILICIEIE
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Efter installation

Serg for at ...
> Displayet ikke registrerer nogen strgmning, ndr vandforsyningen er
slukket, og den bla LED er slukket.
> Flowindikatorens bla LED er teendt, nar vandet lgber konstant fra en hane.
> Den bla LED slukker kort tid efter, at hanen er lukket.
> Den bla LED blinker i kort tid, nar vandet har lgbet fra en hane i en kort periode, eller hvis
hanen drypper kontinuerligt.
> For at udfgre funktionstesten
1. Ved at indstille systemet til “Vaek” tilstand
2. Ved at dbne en hane og lade vandet lgbe, indtil stramningen er registreret.
Kort tid efter vil ventilenheden slukke for vandet, og den rgde alarm-LED vil lyse.
Hvis alarmlyden er aktiveret, vil du ogsa hgre alarmlyden.

> Advarsler og alarmer kan nulstilles med knappen “Nulstil”. Et kort tryk slukker alarmlyden,
mens du nulstiller den pagaeldende alarm ved at holde knappen nede.

Normalt installeres sensorkablet helt indsat i bunden af sensorenhedens kanal. Hvis strgmnings-
indikatoren pa displayenheden angiver en strgmning, selv om der ikke strammer vand igennem,
skal du traekke sensorkablet 2-3 millimeter tilbage. Systemet har normalt en svarforsinkelse pa
nogle fa sekunder.

Den bla LED lyser og vil forblive tendt, sa leenge der er en stremning. Nar stremningen stopper,
slukkes den bld LED efter kort tid.

Vejledninger til fejlfinding og detektion af uteetheder er tilgeengelige pa vores websted pa
www.Roth.Support/QuickStop_DK.

Den del af brugervejledningen beskaftiger sig med menusystemet og beskriver blandt andet
proceduren for @&ndring af sprog, klokkeslaet og testindstillinger. Afsnittet beskriver ogsa proce-
duren for aktivering af ind- og udgange, nar eventuelt ekstraudstyr tilsluttes.

Arlig vedligeholdelse

Snavsfilteret skal mindst renggres én gang om daret. Heeld noget rent vand i en spand eller
lignende, luk derefter stopventilen og tag snavsfilterets gitter ud, renggr det med en lille bgrste
som fx en tandbgrste og skyl den med rent vand.

Saml delene igen, og taend forsigtigt for vandet igen.

Efter vedligeholdelse skal du altid kontrollere, at ventilenheden slukker vandstrammen korrekt
ved at udfgre en funktionstest.

Vedligeholdelse efter behov

Hvis displayet viser et forkert tidspunkt efter en stremafbrydelse, skal du udskifte knapcelle-
batteriet. Roth QuickStop Pro2 indstiller automatisk tidsvisningen, sa snart enheden opretter
forbindelse til Roth QuickStop Cloud Service igen.
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1. Magnetventil + mdtenhet
2. Magnetventilsspole

3. Displayenhet

4. Strbmadapter och traskruvar (max. 2,0 meter till eluttag)
5. Magnetventilskabel, skruv och gummipackning
6. Sensorkabel

7. Smutsfilter med dubbellnippel

8. Roth QuickStop Pro QuickGuide

9. Installationsanvisning
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Roth
Viktigt!! —

Installationsmanual for installator

Installationen ska utforas av installatdr med behovliga fackkunskaper och enligt nationella
standarder.

Ventilenheten skall installeras i utrymme ddr frysrisk inte kan férekomma.

Inkommande vattentryck far inte dverstiga 10 bar och vattentemperaturen ska vara mellan
0-90 grader Celsius.

Magnetventilen och mdtenheten dr en sammankopplad enhet som dr trycktestad fore leverans.
Fabriksgarantin upphor att galla om denna sammankoppling justeras.

Viktig! Ventilenheten skall installeras sd att utrustning som krdver vatten av stkerhetsskal (t.ex.
brandsldckningssystem) eller annan utrustning ddr tillgdng till vatten dr kritisk for dess funktion,
ska fa sin vattenforsorjning dven om ltickagevarnaren dr i stdngt ldge.

Garanti

For att produktens garanti skall vara giltig krdvs att den installeras i enlighet med dessa
anvisningar.

Produktens funktion dr beroende av en korrekt utford installation. Det dr inte tilldtet att ersdtta
eller uteldmna delar av produktpaketet t.ex. smutsfiltret &ven om sadana delar finns sedan
tidigare pd rorsystemet.

Roth QuickStop Pro2 utan Wi-Fi

Roth QuickStop Pro2 kan installeras utan tillgang till Wi-Fi. Tappvatten installationen kommer
fortfarande vara skyddad av Roth QuickStop Pro2, dven om molntjdnsten inte anvands och
notifikationer inte ar tillgangligt.

For att fullt kunna utnyttja systemet rekommenderar vi att ansluta Roth QuickStop Pro2 till
molntjansten, vilket ocksa gtr det mdjligt att anvanda Roth QuickStop-appen.

Roth QuickStop Pro2 med Wi-Fi

Kontrollera att du har WiFi-tdckning pd platsen du avsett for QuickStop Pro2 display-enheten.
Ett satt att gora kan vara att forstka ansluta en smartphone eller surfplatta till Internet via
Wi-Fi pd den exakta platsen. Att lyckas med det kommer sannolikt att sakerstdlla anslutningen
av QuickStop Pro2 till Roth-molntjdnsten.

0BS! Det rticker inte bara att kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan pd den mobila enheten, eftersom detta

endast gdller signalmottagning. For att sakerstdlla att den tradlosa anslutningen fungerar dr det
basta sattet att kontrollera 6verforingen genom att faktiskt anviinda Wi-Fi-ndtverket.
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Anslut mot Wi-Fi-nat

1. Aktivera Wi-Fi i enheten genom att satta Wi-Fi till "Aktiverad”
» Installation -> Natverk -> Wi-Fi
2. Vilj sedan Wi-Fi natverk for att scanna efter tillgangliga Wi-Fi natverk
» Installation -> Natverk -> Wi-Fi natverk
3. Valj “Natverk” och bekrafta ditt val med hogerpil
4. Ange nétverks l6senord (max 16 tecken). Du véljer tecken (versaler, gemener eller special-
tecken) med pil "upp/ner” och flyttar markéren med pil "vanster / hoger”.
Nar du angivit hela l6senordet trycker du hdgerpil 3 ganger.
5. Enheten ansluter nu till ndtverket och du &r redo att ansluta dig mot molntjansten.

Enheten far information fran Roth QuickStop Cloud Service om eventuella programvaru-
uppdateringar. Om ny programvara finns tillganglig kommer enheten att ladda ner den och
starta om automatiskt.

Anslut enheten till Roth QuickStop Cloud

[ Roth QuickStop Cloud Service kan du hantera enheten via din dator, mobil eller surfplatta.
Molntjansten nar du via adressen https://cloud.rothquickstop.com eller via Roth QuickStop-
appen, som du laddar ner fran Google Play eller Apple App Store - helt gratis.

1. Ga till Roth QuickStop Cloud Service eller starta appen

2. Skapa ditt Roth QuickStop Cloud konto genom att vélja "Registrera dig”

3. Hamta din PIN-kod via menyn Installation -> Natverk -> Cloud PIN.
Koden éar giltig i 15 minuter.
Obs! Ifall koden inte ldngre dr giltig dd du aktiverar kontot (ifall du brukat mer dn 15 min), dr det
bara att upprepa steg 3, sd att enheten genererar en ny kod.

4. Fylli dina anvdndaruppgifter och PIN-koden

5. Du fdr nu ett mejl med en bekraftelseldnk for att kontrollera att du angivit korrekt e-post
adress. Klicka pa lanken for att aktivera ditt nya Roth QuickStop Cloud-konto.
Obs! Ifall du inte hittar bekrdftelsemeddelandet i din inkorg pd mejlen, granska dven mappen fér

skréppost.

6. Du kan nu logga in i Roth QuickStop Cloud Service med ditt nya konto. Kom ihag att anteckna
ditt [6senord pa ett sdkert stalle.
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. . Roth
Installation av Roth QuickStop Pro2 -

Montering pa ror

1. Stang avstangningsventil pa inkommande vattenledning.

2. Fore installation i nya vattenledningar eller da ror har kapats skall ledningarna spolas rena
tills vattnet &r fritt fran partiklar.

3. Smutsfiltret &r redan monterat fére QuickStop-ventilen och strax efter vattenmaétaren eller sa
ndra den som mojligt. Pilen pa magnetventilen visar vattnets flodesriktning.

4. Roth QuickStop Pro2 kan monteras pa bade vagrata och lodrata ror.

5. O0m méjligt ska ventilen monteras sa att spolen ar riktad uppat, detta for att partiklar inte ska
samlas i magnetventilsspolens axel.

6. Ventilen ska monteras sa att den, varken i sidled eller ldngsgaende, &r utsatt for tryck-, vrid-
eller dragkrafter.

7. Da ventilen dr monterad pa plats ska spolen tryckas ordentligt fast pa spolaxeln, ett tydligt
klickljud ska horas da spolen lases i axeln.

8. Oppna ventil pd inkommande vattenledning.

9. Utfor tathetskontroll Gver installationen.

Vi rekommenderar att man monterar en kulventil efter magnetventilen for att underlatta framtida
underhall. Vi rekommenderar ocksa att man installerar en backventil pa roret for kallvattentill-
forsel. Var uppmarksam pa de nationella reglerna vidrorande anvandning av backventil i kallvat-
teninstallationer. Noggrannhet bor iakttas vid rorskarvning sa att inte skarvningsmaterial sa som
gangtejp eller lingarn blir kvar pa insidan av vattenroren da dessa kan félja med vattnet in i
matkroppen och stéra Roth QuickStop-ventilens funktion.
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Montering av display och kablage

Gor displayenheten stromlos vid i- och urkoppling av ventilenheten (*Valve”) for att undvika att
eventuella stromspikar skadar elektoniken.

1. Ventilspolen ansluts till “Valve” porten pa displayenheten.

2. Sensorkabeln maste vara helt isatt i botten av kanalen och fasts férsiktigt med den vita
nylonskruven pd den svarta sensorenheten, sa att sensorn inte lossnar av misstag.
Den andra dnden av sensorkabeln ansluts till “Sensor” pad displayenheten.

3. Fést displayenheten pa vaggen med skruvar. Borrmallen visar rétt avstand C/C 100 mm
mellan halen.

4. Stromadaptern ansluts till “Power” pd displayenheten.

® o ~4g»
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AUXin  Sensor AUXout Valve Power
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Efter installationen

Kontrollera att...
> Displayen inte registrerar flode da inget vatten tappas och att den
bla LED inte lyser.
> Den bla flédesdioden tands da vatten tappas kontinuerligt
> Den bld flédesdioden slocknar en stund efter att vatten slutat tappas
> Den bla flédesdioden blinkar till en kort stund efter en kort tappning eller om vatten droppar
kontinuerligt
> Funktionstest utfors pa féljande vis:
1. Vélj laget “Borta”
2. Oppna en vattenkran och vénta tills fléde registreras.
Efter installd tillaten flodestid for Bortaldget stanger magnetventilen vatten-
tillforseln och den roda lysdioden tdands. Enheten ljuder om ljudsignal &r aktiverat

> Aterstallning av varning och alarm gors med kvitteringsknappen. En kort knapptryckning
tystar ljudet och en lang knapptryckning kvitterar alarmet, 6ppnar magnetventilen och den
roda lysdioden slocknar.

Normalt skall sensorkabeln placeras i botten av halet i matenheten. Sensorkabeln kan i sallsynta
fall behova justeras upp fran halets bottenldge nagon millimeter om flode indikeras dven da
inget vatten tappas.

Observera att det normalt finns nagra sekunders fordréjning i systemet.

Den bla flodesdioden ska tandas da flode pagar och slockna en stund efter att flodet upphort.
Guide for felsékning och lackagesdkning finns tillgédnglig pa var hemsida
www.Roth.Support/QuickStop_SE.

[ Anvandarmanualens avsnitt gdllande menysystemet finns bl.a. beskrivet hur man dndrar
installningar for menyspraket, klockan, 6vervakningstider fér de tre olika testerna och hur man
aktiverar in- och utgangar vid inkoppling av eventuell extrautrustning.

Arligt underhall

Smutsfiltret bor rengdras minst en gang arligen. Hall rent vatten i en skopa eller liknande,
stang sedan ventilen och ta bort smutsfiltrets sil, rengdér den med en liten borste som t.ex.
en tandborste och skélj den i det rena vattnet.

Atermontera delarna i omvind ordning och sl forsiktigt pa vattnet igen.

Alltid nar underhallsarbeten har utforts, kontrollera att enheten sténger av vattentillférseln
genom att framkalla ett flodeslarm enligt funktionstestanvisningen ovan.

Vid behov

Om klockan i displayen visar fel tid efter strémavbrott, byt knappcellshatteriet enligt anvisning i
anvandarmanualen. Roth QuickStop Pro2 justerar sin klocka automatiskt nar den far kontakt
med Roth QuickStop Cloud Service.
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1. Magnetventil
2. Spole til magnetventil
3. Kontrollenhet
4. Strgmadapter + skruer (maks. 2,0 meter til stikkontakt)

5. Ledning til magnetventil, skrue og gummipakning
6. Sensorledning

7. Filter med ansats
8. Roth QuickStop Pro QuickGuide
9. Installasjonsveiledning
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Roth
Merk! -

Installasjonsveiledning for rerleggere

Installasjon av Roth QuickStop Pro2 ma utfgres av en kvalifisert rorlegger.

Installasjonen mad skje i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter og krav.

Magnetventilen mad installeres i et frostfritt milje.

Trykket pd vannet bar ikke overstige 10 bar, magnetventilen og filter har ett bruksomrade pa
vann- temperaturer mellom O og 90°C.

Magnetventilen og kontrollenheten er ferdig tilkoblet og trykktestet fgr levering. Produsentens
garanti vil opphgre hvis fabrikkinnstillingen mellom magnetventil, trykksensor og kontrollenhet
endres.

Viktig! Sikkerhetsutstyr som bruker vann (f.eks. sprinkleranleqg) ma sikres slik at tilfarsel av vann
til sprinkelanlegget kobles far Roth QuickStop Pro2 og kan derfor ikke kobles til rarnettet som er
beskyttet av Roth QuickStop Pro2.

Garanti

Enheten ma installeres i henhold til disse anvisningene for at produktgarantien skal vare gyldig.
Produktets funksjon avhenger av riktig installasjon. Ingen deler, for eksempel smussfilter som
folger med i settet, ma utelates eller erstattes, f.eks. med deler som er installert pa forhdnd.

Roth QuickStop Pro2 uten Wi-Fi-tilgang

Roth QuickStop Pro2 kan installeres uten Wi-Fi-tilgang. Tappevannsinstallasjonen vil fortsatt
vaere beskyttet av Roth QuickStop Pro2 selv om skyfunksjonene ikke er i bruk og varsler ikke
tilgjengelige.

For & fa full utnyttelse av systemet ditt anbefaler vi pd det sterkeste at du kobler deg til skyen,
som ogsd gjer det mulig d bruke Roth QuickStop-appen.

Roth QuickStop Pro2 med Wi-Fi-tilgang

Sjekk at du har tilgang til et godt Wi-Fi-nett fra stedet der kontrollenheten skal monteres. En
mate 3 gjere det pd kan vaere d preve a koble en smarttelefon eller et nettbrett til Internett via
Wi-Fi pd det ngyaktige stedet. Hvis du lykkes med det, vil du sannsynligvis sikre tilkobling av
Roth QuickStop Pro2 til Roth QuickStop Cloude skytjeneste.

MERK! Det er ikke nok bare @ sjekke Wi-Fi-signalstyrken pd den mobile enheten, siden dette bare

gjelder signalmottak. For G sikre at den trddlase tilkoblingen fungerer, er den beste mdten G sjekke
overfaringen pd ved G bruke Wi-Fi-nettverket.
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Koble til med Wi-Fi-nettverk

1. Aktiver Wi-Fi pa kontrollenheten ved a sette Wi-Fi til “Aktivert”.
» Installasjon -> Nettverk -> Wi-Fi

2. Velg deretter Wi-Fi-nettverk for d sgke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
» Installasjon -> Nettverk -> Wi-Fi nettverk

3. Velg “Nettverk”, og bekreft valget ditt med pil hayre.

4. Skriv inn passordet til nettverket (maks. 16 tegn). Du velger tegn (store bokstaver, sma eller
spesialtegn) med piltastene “opp/ned” og flytter markgren med piltastene “venstre/hgyre”.
Nar du har skrevet inn hele passordet, trykker du pa “hgyre” -piltasten tre ganger.

5. Kontrollenheten er na koblet til nettverket, og du er klar til a koble til Roth QuickStop Cloud
Service.

Kontrollenheten mottar informasjon fra Roth QuickStop Cloud Service om eventuelle program-
vareoppdateringer. Hvis en ny programvare er tilgjengelig, laster enheten den ned og starter pa
nytt automatisk.

Koble kontrollenheten til Roth QuickStop Cloud
[ Roth QuickStop Cloud Service kan du administrere kontrollenheten via datamaskinen,

smarttelefonen eller nettbrettet. Du far tilgang til Roth QuickStop Cloud Service via adressen
https://cloud.rothquickstop.com eller via Roth QuickStop-appen, som du laster ned fra Google
Play eller Apple App Store - helt gratis.

1. G4 til Roth QuickStop Cloud Service eller start Roth QuickStop app
2. Opprett Roth QuickStop Cloud-kontoen din ved a velge “Registrer deg”

3. Fa PIN-koden pa skjermen via menyen Installasjon -> Nettverk -> Cloud PIN.
Koden er gyldig i 15 minutter.
Merk! Hvis koden ikke lenger er gyldig ndr du aktiverer kontoen (hvis du har brukt mer enn
15 minutter), gjentar du bare trinn 3, slik at enheten genererer en ny kode.

4. Fyll ut brukerdetaljene og PIN-koden

5. Du vil nd motta en e-post med en bekreftelses-link for & bekrefte at du har skrevet inn
riktig e-postadresse. Klikk pa linken for d aktivere den nye Roth QuickStop Cloud Service din.
Merk! Hvis du ikke finner bekreftelsesmeldingen i innboksen, kan du ogsd se gjennom

sa@ppelpostmappen.

6. Du kan na logge deg pa Roth QuickStop Cloud Service med den nye kontoen. Husk & skrive
ned passordet ditt pd et trygt sted.
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. . Roth
Installasjon av Roth QuickStop Pro2 -

Installasjon av magnetventilenhet

1. Lukk stengeventil til vanninntaket.

2. Skyll deretter rgrene ngye ved a apne stengeventil forsiktig, til ingen partikler kan ses i
spylevannet, fgr Roth QuickStop Pro2 installeres.

3. Smussfilteret er allerede montert fgr sammen med Roth QuickStop Pro2-magnetventilen,
monteres rett etter vannmaleren eller s nar den som mulig. Pilen pa magnetventilen viser
vannets strgmningsretning.

4. Roth QuickStop Pro2 kan monteres fritt pad enten et horisontalt eller vertikalt rar.

5. For @ hindre at partikler skal komme inn i spoleakselen, skal om mulig magnetventilen
monteres slik at spolen vender oppover.

6. Magnetventilen skal monteres pa en mate som ikke pavirkes av tverrgdende eller langsgaende
trykk eller vridnings- eller trekkrefter.

7. Nar magnetventilen er montert, skal spolen festes til spoleakselen. Du vil hgre et tydelig
“klikk” ndr spolen lases pa plass pa ventilen.

8. Apne stengeventilen igjen forsiktig ved vanninntaket.

9. Kontroller installasjonen visuelt for & sikre at installasjonen er tett.

Vi anbefaler at du installerer en kuleventil rett etter Roth QuickStop-enheten for enklere
vedlikeholdsarbeid.

Det anbefales ogsa @ montere en tilbakeslagsventil pa rgret fgr kaldtvannstilfgrsel.

Veer oppmerksom pa nasjonale regler for bruk av tilbakeslagsventiler i tappevannsinstallasjoner.
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Montering og tilkobling av kontrollenhet

S1a alltid av strammen pa kontrollenheten fgr du kobler fra ventilledningen for & hindre en
mulig stremfgring, noe som kan skade enhetens kretser og elektroniske komponenter.

1. Ventilspolen kobles til “Valve”-porten pa kontrollenheten.

2. Sensorledningen settes helt inn i kanalen og festes forsiktig med den hvite nylonskruen pa
den svarte strgmnings sensoren, slik at sensorledningen ikke lgsner ved et uhell. Den andre
enden av sensorledningen kobles til “Sensor”-porten pa kontrollenheten.

3. Fest kontrollenheten til veggen med skruer. Boremalen viser den riktige avstanden pd 100 mm
fra senter til senter mellom hullene.

4. Strgmadapteren kobles til “Power” pa skjermenheten.

AUXin  Sensor AUXout Valve Power

LILICIEIE
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QuickStop Pro2

Etter installasjon —
®0~43P

Pass pa ...
> At det ikke registrerer noen vanngjennom- strgmning nar
vanntilfgrselen er stengt og den bla LED-lampen er slatt av.
> At den bla LED-lampen til strgmningsindikatoren lyser nar vannet renner kontinuerlig fra en
kran.
> At den bla LED-lampen slukkes kort tid etter at kranen er stengt.
> At den blad LED-lampen blinker i kort tid nar vannet har rent fra en kran i en kort periode, eller
hvis det hele tiden drypper fra en kran.
> A utfgre funksjonstesten
1. Ved & sette systemet i “Borte”-modus
2. Ved a dpne en kran og la vannet renne til vannstrammen er registrert.
Kort tid etter vil ventilenheten sla av vannet, og den rgde LED-alarmlampen
begynner 4 lyse. Hvis alarmlyden er aktivert, vil du ogsa hgre alarmen.

> Advarsler og alarmer kan tilbakestilles med “Tilbakestill”-knappen. Et kort trykk sldr av alarm-
lyden. Hvis du holder tasten nede, vil du tilbakestille den aktuelle alarmen.

Vanligvis blir sensorledningen satt helt inn i kanalen pa kontrollenheten. Hvis stramningsindika-
toren pd skjermenheten indikerer vanngjennomstrgmning selv om det ikke kommer vann
gjennom, skal du trekke sensorkabelen 2-3 millimeter tilbake. Systemet har vanligvis en
responsforsinkelse pa noen fa sekunder.

Den bla LED-lampen begynner a lyse og vil fortsette med det sa lenge vannet renner.

Nar vannet slutter a renne, vil den bla LED-lampen slukkes kort tid etter.

Veiledninger for feilsgking og lekkasjedeteksjon er tilgjengelige pa nettstedet vart
Roth.Support/QuickStop_NO.

Avsnittet i brukerhandboken handler om menysystemet og beskriver blant annet prosedyren
for & endre sprék-, tids- og testinnstillingene. Avsnittet beskriver ogsa prosedyren for a aktivere
inntak og uttak nar eventuelt ekstrautstyr er tilkoblet.

Arlig vedlikehold

Smussfilteret ma rengjgres minst én gang i aret. Hell litt rent vann i en bgtte eller lignende, steng
deretter stoppventilen, og fiern silen i smussfilteret, rengjgr den ved hjelp av en liten barste,
f.eks. en tannbgrste, og skyll den i rent vann. Monter delene igjen, og sla vannet forsiktig pa
igjen. Etter vedlikehold ma du alltid sjekke at ventilenheten slar av vannstrammen pa riktig mate
ved a utfgre en funksjonstest.

Vedlikehold etter behov

Hvis skjermen viser feil tid etter strgmbrudd, md du skifte ut knappecellebatteriet. Roth Quick-
Stop Pro2 angir automatisk tidsvisningen, sa snart enheten kobles til Roth QuickStop Cloud
Service igjen.
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1. Magneettiventtiili ja mittausyksikkd

2. Magneettiventtiilin puola

3. Nayttoyksikkd

4. Virta-adapteri ja ruuvit (enin. 2 m pistokkeesta)
5. Magneettiventtiilin kaapeli, ruuvi ja kumitiiviste
6. Anturikaapeli

7. Hiukkassuodatin kaksoisnipalla

8. Roth QuickStop Pro QuickGuide

9. Asennusohje
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A Roth
Tarkeaa! T

Asennusohje asentajille

Roth QuickStop Pro2: n asennus on suoritettava alan ammattilaisen toimesta.

Asennuksen on oltava kansallisten ja paikallisten sd@nndsten ja vaatimusten mukainen.
Venttiiliyksikkd on asennettava jaatymattomaan tilaan.

Sisddntuloveden paineen ei tulisi ylittad 10 baaria, ja yksikkd toimii veden l@mpétilan ollessa
valilla 0-90 °C.

Magneettiventtiili ja anturiyksikkd yhdistetddn ja painetestataan ennen toimitusta. Valmistajan
takuu raukeaa, jos tata kokoonpanoa muutetaan.

Tarked! Tietyille turvavarusteille, jotka kdyttdvdt vettd (esim. automaattiset palosammutuslaitteet),
on varmistettava niiden vedensydttd ja kytkettdvd pois ennen vuotohdlyttimen asennusta, joten
niitd ei voida liittdd putkistoon, johon on asennettu Roth QuickStop Pro2, vaikka vuotohdilytin on
suljetussa tilassa.

Takuu

Jotta tuotteen takuu on voimassa, taytyy se asentaa ndiden ohjeiden mukaisesti.

Tuotteen toiminta on riippuvainen oikein tehdystad asennuksesta. Asennuksesta ei saa jattaa
pois osia, eikd niitd saa korvata jollain muulla osalla, kuten esim. hiukkassuodatin, joka sisaltyy
toimitukseen, vaikka sellainen olisi putkistossa jo valmiina.

Roth QuickStop Pro2 ilman Wi-Fi-yhteytta

Roth QuickStop Pro2 voidaan asentaa ilman yhteyttd Wi-Fi-verkkoon. Kdyttdveden asennus on
edelleen suojattu vuotohalyttimelld, vaikka pilvipalvelut eivat olekaan kaytdssa ja ilmoitukset
eivdt ole kdytettdvissa.

Suosittelemme yhteyden muodostamista pilvipalveluihin saadaksesi tdyden hyddyn
jarjestelmastd, mika mahdollistaa my6s Roth QuickStop -sovelluksen kayton.

Roth QuickStop Pro2 Wi-Fi-yhteydella

Tarkista, ettd saat yhteyden Wi-Fi-verkkoon kdyttamallda matkapuhelintasi paikassa, johon nayt-
toyksikko kiinnitetdan. Mikali yhteys toimii, on sinulla hyvat edellytykset liittda Roth QuickStop
Pro2 Rothin pilvipalveluun.

HUOM! Ei riitd, ettd tarkistetaan pelkdstddn signaalin voimakkuus (viivojen mddrd) mobiililaitteen
Wi-Fi-ikonissa. Signaalin voimakkuus, joka lukee mobiililaitteessa, koskee ainoastaan vastaanottoa.
Langattoman verkon toimivuuden varmistamiseksi on mydskin ldhetystd tarkistettava kéyttdmdlld
langatonta verkkoa.
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Yhteys langattomaan verkkoon

1. Ota Wi-Fi kdyttoon laitteessasi asettamalla Wi-Fi-tila “Kaytdssa”.
» Asennus->Kdytossa ->Wi-Fi

2. Valitse sitten Wi-Fi-verkot ja etsi kdytettdvissa olevia Wi-Fi-verkkoja.
» Asennus->Kaytossa ->Wi-Fi verkkoon

3. Valitse Verkko ja vahvista valintasi oikealla nuolella.

4. Syota verkon salasana (enintddan 16 merkkia). Valitset merkit (isot, pienet tai erikoismerkit)
“ylos/alas”-ndppdimilld ja litkuta kohdistinta “vasen/oikea”-ndppdimilla. Kun olet kirjoittanut
salasanan, paina oikeaa ndppdintd kolme kertaa.

5. Laite on nyt kytketty verkkoon ja olet valmis muodostamaan yhteyden pilvipalveluun.

Laite vastaanottaa tietoja pilvipalvelusta ohjelmistopdivityksistd. Jos uusi ohjelmisto on kaytet-
tavissd, laite lataa sen ja kdynnistyy uudelleen automaattisesti.

Yksikon kytkenta Roth QuickStop pilvipalveluihin

Pilvipalvelussa voit hallita laitetta tietokoneen, dlypuhelimen tai tabletin kautta. Pilvipalvelu
l6ytyy osoitteesta https://cloud.rothquickstop.com tai Roth QuickStop-sovelluksen kautta.
Sovellus on ilmainen ja ladattavissa Google Playsta tai Apple App Storesta.

1. Siirry pilvipalveluun tai kdynnista sovellus.

2. Luo Roth QuickStop Cloud-tilisi valitsemalla “Rekisterdidy”.

3. PIN-koodisi ndkyy ndytdssa valikon Asennus -> Verkko -> Pilvi-PIN kautta.
Koodi on voimassa 15 minuuttia.
Huom! Jos koodi ei endid ole voimassa, kun aktivoit tilin (jos yli 15 minuuttia on kulunut), toista
vain vaihe 3, jotta laite luo uuden koodin.

4. Kirjoita kdyttdjan tiedot ja PIN-koodi.

5. Saat nyt sahkdpostin, jossa on vahvistuslinkki varmistaaksesi, ettd syétit oikean sahkdposti-
osoitteen. Napsauta linkkiad aktivoidaksesi tilisi.

Huom! Jos et [6ydd vahvistusviestid, tarkista myds roskapostikansio.

6. Voit nyt kirjautua pilvipalveluun uudella tililldsi. Muista kirjoittaa salasanasi muistiin
turvallisessa paikassa.
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] Raoth
Roth QuickStop Pro2:n asennus -

Venttiiliyksikon asennus

1. Sulje ensin vesiverkoston sulkuventtiili.

2. Ennen kuin mittausyksikko asennetaan uusiin vesijohtoihin, johdot taytyy
huuhdella huolellisesti niin kauan, ettd huuhteluvedessa ei esiinny hiukkasia.

3. Hiukkassuodatin asennetaan ennen takaiskuventtiilid ja heti vesimittarin jdlkeen, tai niin
lahelle kuin se on mahdollista. Magneettiventtiilissa oleva nuoli osoittaa veden
virtaussuunnan.

4. Roth QuickStop Pro2 voidaan asentaa sekd vaaka- ettd pystysuoraan putkeen.

5. Venttiili asennetaan mieluiten niin, ettd puola on yléspdin, jotta magneettiventtiilin puolaan
ei tule hiukkasia.

6. Venttiili on asennettava niin, ettei sithen kohdistu joko sivu- tai pituussuunnassa puristus-,
vadnto- tai vetovoimia.

7. Kun venttiili on asennettu paikoilleen, on puola asetettava puolatankoon kiinni niin, ettd
kuulet selkedan napsahduksen, kun puola lukittuu.

8. Avaa varovasti vesiverkoston sulkuventtiili.

9. Tarkista asennuksen tiiviys.

Suosittelemme, ettd magneettiventtiilin jdlkeen asennetaan palloventtiili helpottaakseen
mahdollisia tulevia huoltotoimenpiteita.

On myds suositeltavaa, ettd tarkistusventtiili asennetaan kylmanveden putkeen.
Noudata kansallisia maarayksia.
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Nayttoyksikon asennus ja kaapelointi

Kytke aina virta pois laitteen ndyttoyksikdstd, kun kytket venttiiliyksikon (Valve) paalle
tai pois. Ndin valtat mahdolliset virtapiikit, jotka voivat vahingoittaa laitteen elektroniikkaa.

1. Magneettiventtiilin tunnistin kytketddn magneettiventtiilin ja ndyttdyksikon “Valve”
yhteyteen.

2. Mustassa mittausyksikdssa on kanava valkoisella nailonruuvilla. Musta anturi asennetaan
taman kanavan pohjaan ja kiinnitetdan ruuvilla [6ysasti, mutta niin, ettd anturi ei vahingossa
irtoa. Anturijohdon toinen paa kiinnitetddn ndyttéyksikén "Sensor” liittimeen.

3. Nayttoyksikkd kiinnitetddan seindan ruuveilla. Porausmalli ndyttda oikean etdisyyden reikien
valilla (K/K 100 mm).

4. Virta-adapteri kytketdan pistorasiaan seka nayttdyksikon "Power” liittimeen.

AUXin  Sensor AUXout Valve Power

LILICIEIE
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Asennuksen jilkeen

Tarkista etta...

> Naytto ei rekisterdi virtausta kun vedentulo on katkaistu ja
virtausindikaattorin sininen LED-valo ei palaa.

> Virtausindikaattorin sininen LED-valo palaa kun vetta lasketaan.

> Sininen LED-valo sammuu hetki sen jalkeen kun hana suljetaan.

> Sininen LED-valo valkkyy jonkin aikaa kun vettd on laskettu tai jos vettd tiputetaan jatkuvasti.

> Toimintatesti suoritetaan niin, ettd jarjestelma asetetaan Poissa-tilaan ja tdman jalkeen
lasketaan vettd, kunnes virtaus rekisterdityy.
Hetken kuluttua magneettiventtiili sulkeutuu ja halytysvalon punainen LED-valo syttyy.
Adnihalytys kuuluu, mikali halytysdanet on aktivoitu.

> Varoitukset ja halytykset kuitataan Kuittaus-painikkeella. Lyhyt painallus vaimentaa varoitus-
ja halytysddnet, kun taas pitkd painallus kuittaa kyseisen halytyksen, jolloin magneettiventtiili
aukeaa ja halytysvalon punainen LED-valo sammuu.

Anturi tydnnetddan normaalisti mittausyksikdn pohjaan tdydeltd mitaltaan. Anturi voidaan
joskus poikkeuksellisesti vetdd muutaman millimetrin ulommaksi, mikali nayttoyksikossa oleva
virtausindikaattori osoittaa virtausta, vaikka vettd ei lasketakaan.

Huomioi, ettd jarjestelmdssa on normaalisti muutaman sekunnin viive.

Sininen LED-valo syttyy ja palaa virtausten aikana. Sininen LED-valo sammuu hetki sen jalkeen
kun virtaus on lakannut.

Vianmaarittely- ja vuodonetsintdopas l6ytyy tukisivuiltamme osoitteessa
www.Roth.Support/QuickStop_FI.

Kayttooppaan valikkojarjestelmda koskevassa kohdassa kuvataan mm. miten asetusvalikon
kieli, kello seka testien asetukset muutetaan. Kohdassa kuvataan myos miten sisdan- ja ulostulot
aktivoidaan mahdollisten lisdlaitteiden kytkenndn yhteydessa.

Vuosittainen huolto

Hiukkassuodatin on puhdistettava vahintdan kerran vuodessa. Irrota hiukkassuodattimen sihti
ja huuhtele se puhtaalla vedelld. Osien kokoaminen tapahtuu kddnteisessa jarjestyksessd. Kytke
kokoamisen jalkeen vedentulo paalle.

Varmista aina, ettd magneettiventtiili sulkee vedentulon oikein huoltotoimenpiteiden suorit-
tamisen jalkeen. Aseta Roth QuickStop Pro2 Poissa-tilaan virtauksen ajaksi ja tarkista, ettd
magneettiventtiili sulkeutuu asennetun ajan jalkeen.

Huoltotoimenpide tarvittaessa
Mikali nayttdikkunan kello ndyttaa sahkokatkoksen jalkeen vaaraa aikaa, vaihda nappiparistot.
Roth QuickStop Pro2 asettaa kellonajan automaattisesti kun laite saa yhteyden pilvipalveluun.
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Display Unit > Display > Displayenhet > Display > Nayttoyksikko
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