
Roth Touchline® BL golvgivare H/C 230V

Beskrivning 
4 m lång golvgivare med PVC hölje speciellt för Roth Touchline® BL 
termostat H/C 230V.

För montage i golv eller vägg. Givaren ska monteras i skyddsrör som 
är proppat i änden, för att möjliggöra utbyte. 
Se till att tomröret inte knäcks eller kläms någonstans.

Givaren kan förlängas upp till 30 m med en 2-ledarkabel med minst 
1,5 mm2 yta.

Givaren monteras innan golvet gjuts igen.

Tekniska data 
Roth Touchline® BL golvgivare 
H/C 230V:			   SAP nr. RW1000.408
Tillåten omgivningstemperatur:	 10 till +75°C
Sensor:				    PTC-motstånd, typ KTY
				  
Dimensioner:
Längd:	  			   4 m
Diameter givarkropp:		  Ø 6,1 +/-0,1

Temperatur och motstånd för golvgivaren

Temperatur 
(°C)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Motstånd (Ω) 1459 1525 1592 1661 1732 1805 1879 1956 2035 2115 2197

Temperatur 
(°C)

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100

Motstånd (Ω) 2282 2368 2456 2546 2638 2732 2828 2925 3025 3126 3335

Tolerans golvgivare +- 1% av motståndsvärdet
Kompatibel med Roth Touchline® BL H/C - 230V.

85,0 ± 5
55,0 ± 5

43 ± 1,5
35 ± 5

Ø 6,1 ± 0,1
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PVC ledning 
LIYY 

2 x 0,5 mm2

4 m lång
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