
Roth Touchline® BL 230T termostat

Roth Touchline® BL 230T är en fristående 230V 50Hz termostat/
styr-enhet som används för att styra rumstemperatur i en zon.  
Termostaten kan styra upp till 5st reglermotorer på golvvärme-
fördelare, zonreglering eller shuntventiler.
 
Termostaten monteras mot en apparatdosa med C/C 60 mm 
skruvavstånd (horisontella hål). Observera att Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter gäller för fast installation av 230V utrustning.

Tekniska data
Användningsområde  Golvvärmesystem

Rumstermostat
Roth Touchline® BL 230T  
rumstermostat RSK nr. 243 49 93

Inställningsområde:  5 - 35°C

Typ:  Elektroniskt programmerbar med  
 belyst display, 230V.

Funktioner:  Veckostyrning, semesterläge,  
 fest-läge, frysskyddsläge, manuell  
 överstyrning.

Frysskyddstemperatur:  5°C (justerbart)

Strömförsörjning:  230V AC 50 Hz/max. 3A

Inställningsområde  
rumstemperatur:  5 - 35°C, tolerans 0.5

Antal reglermotorer:  Max. 5 st per termostat

Längd golvgivare (tillbehör):  4 m (max 30 m)

Omgivningstemperatur:  0 - 50°C

Förvaringstemperatur:  -20 - 60°C 

Tillbehör:
Roth reglermotor 230V, 1W  RSK nr. 243 37 47
Roth golvgivare 230T  RSK nr. 243 49 94 

Trådbundet reglersystem för 1 zon
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