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Roth Touchline® BL 230T

Installation - snabbguide

Living full of energy
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Roth Touchline® BL 230T

Roth Touchline® BL 230T &r en fristdende 230V 50Hz termostat/
styr-enhet som anvands for att styra rumstemperatur i en zon.
Termostaten kan styra upp till 5 st reglermotorer pa golvvérme-
fordelare, zonreglering eller shuntventiler.

Termostaten monteras mot en apparatdosa med C/C 60 mm
skruvavstand (horisontella hal). Observera att Elsdkerhetsverkets
foreskrifter galler for fast installation av 230V utrustning.

Tillbehor:
Roth reglermotor 230V, 1W
Roth golvgivare 230T

RSK nr. 243 37 47
RSK nr. 243 49 94

Innehall:
> Installation
> Snabbguide

1. Oversikt termostat

1. Solsymbol - Hog komfort

2. Molnsymbol - Medel komfort

3. Nattsymbol - Lag komfort

4. Autoprogram - Indikerar Auto On eller Auto Off

5. Festsymbol - Manuell varme pd i upp till 9h 50 min

6. Semestersymbol - Semesterldge aktivt

7. Frostskyddssymbol - Frostskydd aktivt

8. Varmesymbol - Uppvarmning aktiv

9. Kylsymbol - Kylldge aktivt

10. Temperatursymbol - Rums-temp. Borvarde-temp. info disp.
11. Manuell-symbol - Manuell 6verstyrning

12. Program-symbol - Aktivt programnummer visas

13. Veckodag-symbol - Aktuell veckodag visas

14. Golvgivare-symbol - Aktiv vid ansluten golvgivare

15. Instéllningssymbol - Aktiv vid 6ppen meny/instéllningslage
16. Lassymbol - Aktiv vid last display

Forklaring knappar
Knappar Funktioner
A 1. Hoj eller sénk rumstemperaturen
eller 2. Hoj eller sénk installning av tid, datum och program

- 3. Vélj och stéll in parametrar

1. Vélj program

2. Langt tryck for att avsluta utan att spara

3. Kort tryck for att ga tillbaka till féregaende meny i
servicemenyn

eller)

1. OK-knapp: Kort tryck for att bekréfta val
Vo 2. Langt tryck for att spara och avsluta
3. Langt tryck for att éppna instéllningsmeny

Las / L&s upp

Oppna servicemeny
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Forinstéllda varden

Symboler Funktioner

Hogsta komforttemperaturen, anvénds ofta pa morgonen
eller pa sena eftermiddagen
T Forinstilld temperatur: 20°C

Medel komforttemperatur, anvénds dagtid nar man ar
hemma.
Forinstélld temperatur: 19°C

Lag komforttemperatur, anvéands ofta som nattsankning.
Forinstalld temperatur: 17°C

Frysskydd, anvands nar systemet &r i standby-lage.
Forinstalld temperatur: 5°C




Roth Touchline® BL 230T

Ta bort termostaten fran
monteringsplattan.

Vaggmontering (for montering mot apparatdosa med C/C 60 mm skruvar).

Sensoranslutning, Golvsensor sk :
(tillbehar) H

ﬁopplingsplint

@
>
b
X
Placering och installation
For att sakerstalla problemfri drift och effektiv reglering ska rumstermostaten placeras pa en 6ppen yta, och 130 - 150 mm
ovan golv. Placera inte termostaten i ndrheten av en varmekalla, bakom gardiner, pa yttervagg, i direkt solljus eller i en
omgivning med hég luftfuktighet.
Golvsensor
@ (tillbehor)

====23% Nattsankning for
i andra termostater

A CE IP30

Varning 230V AC spénning!
Anslutning far endast ske av fackman enligt géllande regelverk

5 lutning, Gol : ) .
FrRornEE E’lefﬁe”ﬁgﬁ) S Reglermotor Lo for fast monterad 230V utrustning
Utgang nattsankning [ NSB Utean 230V
e Intyg om dverensstimmelse:
Utgang reglermotor | SL L N * Denna produkt ar CE-godkand och uppfyller kraven i
Ledare (230 VAC50Hz) | L ® EC-direktiven,
Nolla (230 VAC 50Hz) | N ) Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EC
— Lagspanningsdirektivet 2006/95/EC
© @
Anvénd medféljande skruv eller skru-
varna i apparatdosan, se till att pilen pa
bakstycket pekar uppat. Borja med att trycka in ovansidan. Dérefter trycks nersidan in i bakstycket.
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Roth Touchline® BL 230T termostat - snabbguide

Forsta start av termostaten
Displayen visar alla symboler i 2 sekunder, dérefter visas

mjukvaruversion och efter ytterligare 2 sekunder kan man stélla in
tid och datum.
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~- ~ @ Kort tryck
( Sekunder | <
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Sekunder
Tryck och héllinne 5 sekunder
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)
V6

Instéllning av tid och datum

OK-knappen [ hélls nere i 5 sek tills PRO9 och de tre huvud-
menyerna blinkar.

Tryck pa hogerpil B for att ga till menyn.

Bekrafta med OK-knappen [ fér instéllning av tid och datum,
folj bilderna nedan, steg for steg.
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Roth Touchline® BL 230T termostat - snabbguide

Instdllning av tillfdllig rumstemperatur

{

&)

~
~
Tryck pé pil upp
eller pil ner for (
att se aktuellt y
bérvérde.
ve

Anvind pil upp
och pil ner for att
stélla in onskad
temperatur.

Bekrafta
instéllningen

med
OK-knappen.

For att dterga till automatiskt lage, tryck
hdger- eller vénsterpil.

| ~ [ ~

( ¢
>@ )
Ve 5

Instéllning av nattsénkning

@

l ~ Ga fran @ @ I ~
_ g il
( ( Tryck pé pil upp
eller pil ner for
) ) att se det aktuella
bérvérdet.
Ve V6

1
SA '
For att atergd till automatiskt lage, [ A Upprepa |_ o .| .
[E tryck hoger- eller vansterpil och le]‘.D for ,Q\ d vid behov

S—

Roth Touchline® BL 230T termostat ar forsedd med férinstéllda
tidsprogram. For ytterligare information om dessa och annan
information om produkten, se anvisning som medféljer
produkten.
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Aktivering av Fest-lige

Fest-ldge anvands nar man vill aktivera varmen manuellt oavsett
vilket tidsprogram (t.ex. nattsankning) som &r aktivt. Tidsinter-
vallet kan stéllas in till maximalt 9 timmar och 50 minuter.
Reaktionstiden for golvvdarmesystemet beror bl.a. pa hur tung
golvkonstruktionen &r.

Instillning av Semesterldge

Semesterldget satter anlaggningen i standby under en period nar
ingen dr hemma. Har stéller du in hur lang perioden ska vara.
Nar semesterldge ar aktiverat ar frysskyddet ocksa aktivt, om
semestern skulle vara pa vintern.

Instillning av Frysskydd

Roth Touchline® BL 230T har som standard en férprogrammerad
frysskyddstemperatur pa 5 grader.

Temperaturen kan &ndras efter eget behov.
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. Roth Touchline® BL digital termostat, 230V - snabbguide
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Anvind hégerpil
for att aktivera
fest-lage.

N
/
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Anvidnd pil upp
for att stalla in
drifttiden i timmar
och minuter.

)

Bekrafta
instéllningen
med OK-knappen
och nedrdkning
paborjas.
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Anvénd hogerpil
for att aktivera
semesterlage.
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Anvénd pil upp for
att stalla in tiden
i dagar.
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Bekrafta med
OK-knappen och
nedrakning
pabérjas.
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Anvénd hogerpil
for att aktivera
frysskydd.
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Anvénd pil upp
for att stélla in
temperaturen.
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Bekrafta med
OK-knappen.
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Roth Touchline® BL 230T

Hallin de tre
nedersta knapparna:
OK-knappen, hoger

pil, vénster pil.

0

Tryckpd -~ tills du
kan valja nr 49.
Bekréfta med

OK-knappen.
|

—[@—

Denna funktion &r
fér anvandaren/
konsulten.

{

—
Roth Touchline® BL 230T servicemenyer
DX Parameter | Funktion Instéillningsvdarde | Beskrivning Fabriksinstédllning
0 Modulerande drift (Puls).
1 On-0ff 0,5°C
DO1 Varmestyrning +/-0,25°C 0
) On-0ff 1,0°C
+/-0,5°C
D02 Korrigeringsvarde -3,0 - +3,0°C Temperaturdifferens mot uppmatt temperatur. 0°C
rumstemperatur
i 0 Givare inte ansluten.
D03 Extern tempgivare 0
ansluten 1 Givare ansluten.
DO3 stélls till 1 sd att den externa sensorn
anvénds for att mata lufttemperaturen. Termo-
0 e w
staten mater inte rumstemperaturen nar detta
i i ar aktivt.
DO Extern givare i golv 0
elleri luft DO3 stalls till 1 sd att den externa sensorn
1 anvands for att mata golvtemperaturen. Termo-
staten méater ocksa rumstemperaturen nar detta
ar aktivt.
) 1 0On-0ff 0,5°C +/- 0,25°C
DO5 Reglering av kyla 2
2 On-0ff 1,0°C +/- 0,5°C
0 NO = stromlést 6ppen.
D06 Reglermotorfunktion 1
1 NC = stromlést stangd.
0 OFF
DO7 Ventilskydd 1
1 ON
D08 Temperatur frysskydd 5-17°C Onskad temperatur fér tillrackligt skydd. 5°C
0 12
D09 12/24 h visning 1
1 24
D10 N/A N/A N/A N/A
i joe di 0 OFF
D11 Energ1'sparlage display 1
(dagsljus) 1 ON
D12 Max. borvérde vdarme 5-35°C Maximalt bérvarde for varme. 35°C
D13 Max. bérvarde kyla 5-40°C Maximalt bérvarde for kyla. 5°C
D14 Max. !Jorvarde 6 - 45°C Automatiskt franslag vid onskad temperatur. 27°C
golvgivare
Min. borvarde o . . - o
D15 - 6 - 45°C Automatiskt franslag vid 6nskad temperatur. 10°C
golvgivare
D16 Tempgraturgrans fgr 6 - 45°C Automatiskt franslag vid onskad temperatur. 6°C
golvgivare vid kylning
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. Roth Touchline® BL 230T termostat - snabbguide

Roth Touchline® BL 230T servicemenyer (fortsdttning)

DX Parameter | Funktion Instdllningsvdrde | Beskrivning Fabriksinstallning
D17 Valav forinstallt 1-5 Valj ett program mellan 1 -5 1
program
u u 0: Vérmelage
D18 Val av Varme/Kyllage Oeller1 0

1: Kyllage

Reset Touchline® BL 230T till fabriksinstallning

Valj nummer 47
De tre nedersta och bekréfta med
knapparna halls nere; OK-knappen
OK-knappen, o

hogerpil, vansterpil.

Felkod Felbeskrivning

Err02 Max./Min. golvtemperatur har intraffat
Err03 Defekt golvgivare

Err04 Kortslutning golvgivare
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Roth

ROTH SVERIGE AB
Héjdrodergatan 22

212 39 Malmo

Tel. +46 40534090

E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se
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