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Roth Touchline® SL master utökar funktionaliteten 
med Modbus RTU-integration 



Roth Touchline® SL master utökar funktionaliteten med  
Modbus RTU-integration

Med införandet av den nya Roth Touchline® SL-kontrollenheten, master, 
är det nu möjligt att inkludera Roth Touchline® SL-golvvärme/-kylstyr- 
ning via Modbus RTU i större och mer komplexa system för fastighets- 
automation (BMS/BAS) i kommersiella eller industriella projekt som 
skolor, sjukhus och andra stora byggnader.

Modbus RTU är en öppen protokollstandard som är kompatibel med  
en mängd olika Modbus RTU-kompatibla komponenter, såsom Roth 
Touchline® SL-golvvärme/-kylstyrningssystem, vilket säkerställer 
 sömlös integration i befintliga BMS/BAS-system.

Fördelen med att använda Modbus RTU i mer komplexa golvvärme 
system är att systemet uppfyller alla regler och rapporteringskrav.  
Dessutom har du möjlighet att enkelt fjärrstyra golvvärmesystemet, 
vilket ger ökad komfort och energibesparingar.

Fördelar värda att nämna:

> Fjärrjustering av värme-/kylinställningar för ökad komfort och  
 energibesparingar

> Realtidsdataåterkoppling för långsiktig tillförlitlighet

> Underhållsvarningar och diagnostik för att minimera driftstopp

 
Du har också möjlighet att läsa av temperatur och luftfuktighet, ändra 
inställningspunkter/läge samt värme-/kylfunktion. Dessutom kan du 
övervaka det allmänna tillståndet för systemet, inklusive tillståndet  
för in- och utgångar.

 
Modbus RTU är standard på alla Roth Touchline® SL-kontrollenhet, 
masters som producerats efter 2024.

 
Om du har en tidigare version av den nya Roth Touchline® SL-kontroll- 
enhet, mastern, är det mycket enkelt att uppdatera systemet på plats 
via USB-ingången.

 
Du kan ladda ner den nya programvaran från vår webbplats  
https://www.roth-sverige.se/support/api-foer-roth-touchliner-sl
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Skanna qr
att läsa mer om
Modbus og Roth Touchline® SL 

Den senaste versionen av Roth 
Touchline® SL-kontrollenhet,  
master, är utrustad med en ingång 
för Modbus RTU. 

Du kan känna igen den senaste  
versionen genom dess ljusgrå  
display med en ljusgrå ram. I  
jämförelse har den utgångna  
versionen en blå display med en 
svart ram runt omkring.
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