
Roth SRV-sats

Tekniska detaljer 

Beskrivning 
En injusteringsventil med många installationsmöjligheter och 
exakt ödesinställning samt avstängningsfunktion.
En roterbar ödesskala med indikering av aktuellt öde ingår.
Flödesmätaren skyddas från smuts i systemet genom att den 
separeras från vätskan, dvs vätskan passerar inte genom ödes-
mätaren. Flödesmätaren är tillverkad av slagtålig och temperatur-
beständig plast.

Användningsområde 
Injusteringsventilen kan användas för justering av värme-, kyl-, 
sol- och värmepumpsystem i mindre installationer som t.ex.
t.ex. lägenheter och småhus.
Ej lämplig för installation i dricksvatten.

Placering 
Injusteringsventilen kan monteras i valfritt läge.
Flödesriktningen indikeras av pilen på ventilhuset.
Skalan anger ödet i l/min och kan vridas för enkel och korrekt 
avläsning i alla lägen.

Inställning av födeshastighet
Injusteringsventilen ställs in på önskad inställning med en insex-
nyckel (HEX). Det faktiska ödet kan avläsas på ödesmätaren.
Justeringen av ventilen kan kräva era varv på ventilskaet för att 
uppnå rätt öde.

Viktig! 
Dristemperaturer är maximala arbetstemperaturer och får inte 
överskridas.
Arbetstemperaturer över 90°C bör undvikas och rekommenderas 
endast under kortare perioder.
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Sortimentsöversikt

Rsk nr. Typ Dimension Anslutning Flöde KV-värde 

242 05 22 SRV-sats DN 25 1” SN x ¾” FT 4–36 l/min 3,5

Tekniska specikationer

Högsta tillåtna dristemperatur 90°C

Lägsta tillåtna dristemperatur -20°C  1)

Högsta tillåtna dristryck 10 bar
1) Vid användning av frostskyddsmedel nns risk för kondens.

Foto, illustrationerna och beskrivningarna i denna broschyr är 
endast avsedda för information. Roth Sverige AB förbehåller 
sig rätten att göra tekniska och designmässiga ändringar av 
sina produkter utan förhandsavisering.

Material

Koppling Mässingslegering Ms58

Plast Slag- och temperaturbeständig

Packningar EPDM

Roth SRV-sats

Roth golvvärmeystem


