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German quality since 1947

Roth isolering til fordelerrør
Roth isolering till fördelarrör
Roth isolering for fordelerrør
Roth jakotukin eriste
Installation 
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Roth isolering til fordelerrør › Roth isolering till fördelarrör 
Roth isolering for fordelerrør › Roth jakotukin eriste
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Ø 13 mm
max 18 mm
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Roth isolering til fordelerrør › Roth isolering till fördelarrör › Roth isolering for fordelerrør › Roth jakotukin eriste

2

(DK) Isoleringskappen kan tilpasses i længden eer behov
(SE)  Isoleringen anpassas till antal stick

(NO) Isoleringskappen kan tilpasses i lengden etter behov
(FI)   Eristys voidaan leikata haluttuun pituuteen

= 12

= 4

3

(DK) Færdig monteret uden owmåler
(SE)  Färdigt montage utan ödesmätare
(NO) Ferdig montert uten owmålere
(FI)   Asennus ilman virtausmittareita

(DK) Færdig monteret med owmåler
(SE)  Färdigt montage med ödesmätare
(NO) Ferdig montert med owmålere
(FI)   Asennus virtausmittareilla
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ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se 
roth-sverige.se

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no 
roth-nordic.no
facebook.com/RothNorge

ROTH FINLAND Oy
Sysimiehenkatu 12
10300 Karjaa
Puh. +358 19 440 330
Faksi +358 (0) 19 233 193
E-mail: service@roth-nland.
roth-nland.
facebook.com/RothFinland

ROTH DANMARK A/S
Centervej 5 
3600 Frederikssund 
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk 
roth-danmark.dk
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(DK) Tekniske data
Roth isolering til fordelerrør, 2 x 8 afgreninger  VVS-nr. 401973.890
Isoleringen er universal og passer til alle Roth fordelerrør i 1” og ¾”. 
Material   EPP

(SE) Tekniska data
Fördelarisolering    RSK nr. 243 47 63
Formgjuten isolering för alla typer av fördelare, 2 x 8 avstick, anpassas enkelt 
till antal avstick. 
Material   EPP

(NO) Tekniske data
Roth isolering for gulvvarme og tappevannsfordeler  NRF nr. 837 05 31
Isoleringen er universal og passer til alle Roth fordelerrør i 1” og ¾”. 
Leveres med 2 x 8 avstikk. 
Material   EPP

(FI) Tekninen tieto
Roth Jakotukin eriste 8 piirille LVI-nro. 2070564 
Muotoon valettu eristys Roth lattialammitys- ja käyttövesijakotukille asennusta 
varten. Sis. 2 lohkoa, joissa kummassakin 8 haaraa. 
Materiaali   EPP
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(DK) CU/Stålrør, Ø 20 - 22 mm - længde 150 mm
(SE)  CU/Stål-rör, Ø 20 - 22 mm – längd 150 mm
(NO) CU/Stål rør, Ø 20 - 22 mm – lengde 150 mm
(FI)   Cu/Teräs putki, Ø 20-22 mm – pituus 150 mm

Roth ophængningssæt, universal › Roth Upphängningsset, väggmontage
Roth Fordelerfeste universal › Roth Jakotukin teline ¾”


