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Nyhet: Optimerad Roth QuickBox
- alltid snabb och lackageséker installation

Den valkanda QuickBoxen med mer &n 10 framgangsrika ar pa nacken ar fortfarande en av de
basta vaggboxarna pa marknaden. For att méta marknadens krav pa snabbt och sékert montage
har vi nu foérfinat QuickBoxen ytterligare med fler infastningsmaijligheter, lagre hals och battre
anslutning av skyddsroret.

Den optimerade QuickBoxen utgor tillsammans med resten av Roth MultiPex® sortimentet en
genomténkt och beprévad systemldsning.

Roth QuickBox finns i tre varianter:
> Till 12 mm MultiPex® ror med 20/25 mm skyddsror
> Till 15 mm MultiPex® ror med 25 mm skyddsror
> Till 18 mm MultiPex® rér med 28 mm skyddsror

Alla varianter levereras med formonterad provtryckningspropp, C/C 150 - 160 mm beslag och
monteringsflans samt stddhylsa och erfoderliga skruvar.

Roth QuickBox levereras som enkeldosa till 12, 15 och 18 mm PEX rdr, men kan latt sattas ihop till
dubbeldosor.

"Vi har anstrangt oss for att hitta foérbattringar, som forst och framst goér vardagen lattare for vara kunder
— utan att kompromissa med lackagesékerheten”, berattar Joakim Rydholm, produktchef pa Roth
Sverige, som fortséatter: "Roth Quickbox &r producerad i genomskinlig, helgjuten plast, som gor det latt
att kontrollera insticksdjupet fran sidan eller framifran. Den nya versionen har forstarkta horn och
skruvhal pa alla 4 sidor, vilket gor bade sido- och under/éver montering maojlig vid montering i skivvagg.
Det lilla inbyggnadsdjupet gor att montering i en 2”-regelvagg fortsatt ar mojligt. Doshalsen &ar
ytterligare forlangd, vilket gor att Quickboxen kan monteras i vaggar med skivtjocklekar pa upp till 42
mm. Den gangade doshalsen tillsammans med monteringsflansen ger ett unikt stabilt montage da alla
rorelser mellan skivvagg och vaggdosa elimineras.”

Stort fokus pa lackagesakerhet

I Roth MultiPex® systemldsningen for tappvatteninstallationer ar lackagesakerheten givetvis i fokus.
"Den nya skyddsrorslassakringen forhindrar att tomréret kan dras ut och klarar dragkrafter pa +10 kg.
Ett automatisk stopp forhindrar samtidigt, att tomroret sticks for langt in och skymmer sikten. Den
férmonterade tatningsnippeln och las ar godkanda enligt NT VVS 129,” sager Joakim.
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Den nya Roth QuickBoxen ar tillsammans med 6vriga komponenter i Roth MulitPex® systemet
Typgodkand och godkand enligt NT VVS 129 och uppfyller darmed kraven i Saker Vatteninstallation.

Vi har ocksé tankt pa miljon, QuickBoxen levereras i en pase av miljovanlig, naturligt nedbrytbar plast.
Dessutom ar monteringsvagledningen tryckt direkt pa pasen som ar anpassad for att hangas pa
QuickBoxens hals for att informera snickare och plattsattare om tatskikt, storlek pa vaggbrickor etc.
QR-koden pa pasen ger bland annat tillgang till montageinstruktion i video-format. "Den optimerade
Roth QuickBoxen ar &nnu en stark komponent i det kompletta systemgodkéanda Roth MultiPex®
sortimentet, som garanterar bade snabb och lackagesaker installation”, avslutar Joakim.

For ytterligare information kontakta: Produktchef, Joakim Rydholm, e-mail: joakim.rydholm@roth-
sverige.se, tlif. 070-6971100.

Monteringsflinsen dr testad
och godkdnd fér anslutning
av bade folie-baserade och
rollade

tdtskikt. Gdangan dr

fukttdt vid atdraget tillstand
och ger ett unikt stabilt
montage.
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QuickBoxens hals dr férldngd for att kunna
hantera skivtjocklekar pa upp till 42 mm.
Halsen frises smidigt ner for att passa vég-
gens skivtjocklek med hjdlp av Roth QuickBox
verktyg.

QuickBoxens skal har forsetts med
skruvhdl fran alla sidor, vilket gér det
mdjligt att skruva den rakt i reglar
bade fran sidan och underifrdn.
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Den nya skyddsrorsanslutningen dr testad och god- {

kéind enligt NT VVS 129. msma

Det nya skyddsrorsldset férhindrar att skyddsroret

A oavsiktligt dras ur och klarar drag pa +10 kg.
Ett stopp férhindrar samtidigt att skyddsréret kom-

mer far langt in.
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Om Roth Sverige AB

Roth Sverige AB séljer och marknadsfér kompletta tappvatten- och golvvarmesystem i Sverige. Vi &@r en del
av Roth Industries GmbH. En familjeagd och familjedriven koncern med 1.300 medarbetare, som utvecklar,
producerar och marknadsfor visionara och energieffektiva kvalitetsprodukter. Kombinerat med kompetent
support och logistiska I6sningar fran vart nordeuropeiska huvudkontor Roth North Europé A/S i
Fredriksund, Danmark, &r vi bra utrustade och ar starka pa den svenska marknaden. Var ambition ar att
vara den basta pad marknaden inom golvvarme och rorsystem till varme och tappvatten. Med ett
internationellt perspektiv och en stark nationell narvaro utvecklar vi innovativa, konkurrenskraftiga och
marknadsanpassade system av hog kvalitet.
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